
08.1.1 Balkonknoten / aufgelegt (Standard) 08.1.2 Balkonknoten / eingehängt 08.1. Geländersäule durchgehend, 08.1. Geländersäule außen angesetzt,

0 1.1 Geländeranschluss 2.1 Geländeranschluss

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

08.1.3 Carport - Doppelzange 08.1. Riegel für Wandverkleidung 08.1.4 Pfette / Stütze / Kopfband 08.1. Pfette /Sparren aufgelegt

0 3.1 (Abstellraum) 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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08.1.5 Verbindungsmittelpaket 08.1.6 Schwerlastanker mit Siebhülse für 08.1.7 2-K-Verbundmörtel für Schwerlastanker 08.1.8 Durchsteckanker für Hauswand

Wiener Schraube mit Holzkappe Wandbefestigung (verzinkt oder V4A) FIS V 300 T Stahl-Ankerplatte 20x20cm mit

Gewindestange mit Hutmutter und U-Scheibe 0 M20-Ankerbolzen, Standardlänge 

Einhangträger mit Stabdübel 0 1,0m (kürzbar auf Wandstärke)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

08.1.9 Wandkonsole für Hängebalkon aus 08.1.10 Konsolwinkel für Wandmontage aus 0

Stahl verzinkt Stahl verzinkt 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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